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Круглый и прямоугольный медный провод со стекловолокнистой или 
стеклополиэфирной изоляцией

Свойства:

• Отличная диэлектрическая прочность

• Отличная стойкость к механическим воздействиям

• Очень хорошая адгезия к проводнику

• Генераторы

• Электродвигатели

• Электрические аппараты

• Трансформаторы

Сфера применения:

Размерный ряд: 

Круглые: 1,7 - 10,0 мм

Прямоугольные: 5 - 80 мм²

                                   1,4 ≤ (b/a)< 8 

Напряжение пробоя: 

Круглые: 300 - 550 В

Прямоугольные: 350 - 600 В

Электросопротивление:

0,01724 Ом*мм²/м

Относительное удлинение:

от 4 - 34% и больше

Химическая стойкость:

Отличная

ДСТУ EN 1977 Cu - ETP CW004A

ДСТУ EN 1977 Cu - ETP1 CW003A 

ДСТУ EN 1977 Cu - OF CW008A

Матеріал провідника:

Клас: 155, 200

Температурный индекс: 155°C, 200°C

Тепловой удар: 220°C 

• Стекловолокно с подклеиванием и пропиткой

нагревательным или кремнийорганическим лаком.

 Может быть с поверхностным лаковым слоем.

• Стеклополиэфир с подклеиванием и пропиткой

нагревательным или кремнийорганическим лаком.

 Может быть без применения лака.

Изоляция: 

• Катушки

• Барабаны

Упаковка:

ТУ У 31.3-13970259-005:2011

IEC 60317-33 IEC 60317-50

IEC 60317-62 IEC 60317-72

IEC 60317-60

Спецификация:

ДСТУ ІSО 9001:20015 (ISO 9001:2015, IDT); 

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT); 

ISO 9001:2015

Производство сертифицировано 
и отвечает требованиям:

Класс 155, 200

Наименование продукции:

• ПСДТ

• ПСДТ-Л  

• ПСЛДТ

• ПСД-Л

• ПСДКТ

• ПСЛДКТ 

• ПСДК

 

• ПСДК-Л

• ПСЛД  

• ПСЛДК

• ПСДКТ-Л

• ПСД

• ПСЛД-1
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Таблица размерных характеристик 

Провода медные круглые и прямоугольные в стекловолокнистой  и стеклополиэфирной изоляции

Диапазон размеров

Круглый, 
мм

Прямо
угольный, 

мм²

Температурный
  класс

Марки
  проводов Тип изоляции

ПСДТ

155°C

Утонченная. Стекловолокнистые нити, наложенные двумя
слоями, с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком

ПСДТ-Л

ПСЛДТ

ПСД-Л

ПСД

ПСЛД-1

ПСДК-Л

ПСЛД

ПСЛДК

ПСДКТ

ПСДКТ-Л

ПСЛДКТ

ПСДК

200°C

Утонченная. Стекловолокнистые нити, наложенные двумя
слоями, с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком,
с поверхностным лаковым слоем

Утонченная. Стеклополиэфирные нити, наложенные двумя
слоями, с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком

Стекловолокнистые нити, наложенные двумя слоями,
с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком,
с поверхностным лаковым слоем

Стекловолокнистые нити, наложенные двумя слоями,
с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком

Стеклополиэфирные нити, наложенные двумя слоями,
без применения лака

Стекловолокнистые нити, наложенные двумя слоями,
с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком,
с поверхностным лаковым слоем

Стеклополиэфирные нити, наложенные двумя слоями,
с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком

Стеклополиэфирные нити, наложенные двумя слоями,
с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком

Утонченная. Стекловолокнистые нити, наложенные двумя
слоями, с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим
лаком
Утонченная. Стекловолокнистые нити, наложенные двумя
слоями, с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим
лаком, с поверхностным лаковым слоем

Утонченная. Стеклополиэфирные нити, наложенные двумя
слоями, с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим
лаком

 Стекловолокнистые нити, наложенные двумя слоями,
с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком

Температурный индекс 155, 200

Схема провода

d

D-d=толщина изоляции

Электроизоляционный лак

D Стекловолокнистая/
стеклополиэфирная нить

b

a

a-ширина
b-толщина

B

B-b=толщина изоляции

A

A-a=толщина изоляции

Электроизоляционный лак

Стекловолокнистая/
стеклополиэфирная нить

1,7-10,0 мм 5,0-80,0 мм²


