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Медный и алюминиевый круглый и прямоугольный обмоточный провод 
с пленочной изоляцией

Свойства:

• Отличная диэлектрическая прочность

• Высокая механическая прочность, эластичность

• Устойчивость к тепловому удару, термопластичность

• Устойчивость к воздействию органических 

  растворителей

• Трансформаторы

• Тяговые двигатели

• Электрические машины, аппараты и приборы

 

Сфера применения:

Размерный ряд: 

Круглые: 1,7 - 10 мм

Прямоугольные: 5 - 80 мм²

                                   1,4 ≤ (b/a)< 8 

Напряжение пробоя: 

Круглые: минимальная 1200 В

Прямоугольные: минимальная 2300 В≤

Электросопротивление:

Медные: 0,01724 Ом*мм²/м

Алюминиевые: 0,0277 Ом*мм²/м 

Относительное удлинение:
Медные: от 30 - 35% и больше

Алюминиевые: от 20 - 26% и больше

Химическая стойкость:

Отличная

ДСТУ EN 1977 Cu - ETP CW004A

ДСТУ EN 1977 Cu - ETP1 CW003A 

ДСТУ EN 1977 Cu - OF CW008A

EN1715 - (Al ≥ 99.7)

Материал проводника:

Класс: 200

Температурный индекс: 200°C

Тепловой удар: 220°C

Термопластичность изоляции: 320°C 

                                                     

• Полиамидная фторопластовая пленка

• Арамидная бумага "Номекс"

Изоляция: 

• Котушки

• Барабаны

Упаковка:

ТУ У 27.3-13970259-010:2016

Спецификация:

ДСТУ ІSО 9001:20015 (ISO 9001:2015, IDT); 

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT); 

ISO 9001:2015

Производство сертифицировано 
и отвечает требованиям:

Класс 200

Наименование медных проводов:

 

Наименование алюминиевых проводов:

• ППИОТ-200А

• ППИО-200А

• ППИОУ-200А

• ППИДТ-200А

 

• ППИД-200А

• ППИДУ-200А

• ППИ-200А

• ППИ1-200А

• ППИОТ-200

• ППИО-200

• ППИОУ-200

• ППИДТ-200

 

• ППИД-200

• ППИДУ-200 

• ППИ-200

• ППИ1-200
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Провода медные и алюминиевые круглые и прямоугольные с пленочной изоляцией 

Диапазон розмеров

Круглый,
 мм

Прямо
угольный,

 мм2

Температурний
  клас

Марка
  проводов

Тип изоляции

ППИОТ-200
ППИОТ-200А

Однослойная утонченная изоляция с полиимидно-

фторопластовой пленки

200°C

Однослойная нормальная изоляция с полиимидно-

фторопластовой пленки

Однослойная нормальная изоляция с полиимидно-

фторопластовой пленки

Двухслойная утонченная изоляция с полиимидно-

фторопластовой пленки

Двухслойная нормальная изоляция с полиимидно-

фторопластовой пленки

Двухслойная усиленная изоляция с полиимидно-

фторопластовой пленки

Два или более слоя изоляции из полиимидно-

фторопластовой пленки, футерованной фторопластом 

с двух сторон

Два или более слоя изоляции из полиимидно-

фторопластовой пленки. В нижних слоях футерованный 

фторопластом из двух сторон, в верхнем слое 

футерованном фторопластом с одной стороны и 

наложенным полиимидным основанием наружу

для обеспечения адгезии поверхности изоляции 

проволоки к пропитка лаков

1,7-10,0 5,0- 80,0

Температурный индекс 200

ППИО-200
ППИО-200ГА

ППИОУ-200
ППИОУ-200А

ППИДТ-200
ППИДТ-200А

ППИД-200
ППИД-200А

ППИДУ-200 
ППИДУ-200А

ППИ-200
ППИ-200А

ППИ1-200
ППИ1-200А

Схема провода

D-d=толщина изоляции

D
b

a

a-ширина
b-толщина

B

B-b=толщинаизоляции

A

A-a=толщина изоляции

Пленка
d

Пленка

Таблиця размерных характеристик 

D-d=толщина изоляции

D
b

a

a-ширина
b-толщина

B

B-b=толщинаизоляции

A

A-a=толщина изоляции

Пленка
d

Пленка


