
ООО “Производственное предприятие
“АКВАТОН”

Production Company
“AKVATON”, Ltd

ПЕЕАИ-Д200А
Круглый алюминиевый теплостойкий обмоточный провод с эмалевой
изоляцией на основе полиэфира или полиэфиримида и наружным покрытием
на основе полиамидима

Свойства:

• Высокая термостойкость

• Подходит для легких конструкций

• Высокая устойчивость к трансформаторным маслам

• Высокая стойкость к растворителям

• Фреоностойкий

• Легкие конструкции

• Электродвигатели

• Трансформаторы с масляным

   охлаждением

• Сухие изолированные трансформаторы

• Сварочные трансформаторы

Сфера применения:

Размерный ряд: 

0,40 ≤ Ø ≤ 2,500 мм

Напряжение пробоя: 

2300 - 5000 В

Электросопротивление:

0,01724 Ом*мм²/м

Относительное удлинение:

от 10 - 15% и больше

Химическая стойкость:

Отличная

EN 1715 - EN AW1370

Материал проводника (Al 99.7):

Класс: 200

Температурный индекс: ≥200°C

Тепловой удар: 220°C 

Термопластичность изоляции: 320°C

Базовое эмалевое покрытие на основе полиэфира

или полиэфиримида

Наружное покрытие на основе полиамидимида

Изоляция: 

Катушки: К250; К400;

                    К315/500; К400/630

Упаковка:

IEC 60317-25

ТУ У 31.3-13970259-007:2013

Спецификация:

ДСТУ ІSО 9001:20015 (ISO 9001:2015, IDT); 

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT); 

ISO 9001:2015.

Производство сертифицировано 
и отвечает требованиям:

Класс 200

Наименование продукции:

• ПЕЕАИ 1-Д200А

• ПЕЕАИ 2-Д200А

 

Базовый лак

Покровный лак
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D



Таблица размерных характеристик ПЕЕАИ-Д200А     

Температурный индекс 200
ПЕЕАИ-Д200А

ООО “Производственное предприятие
“АКВАТОН”

Production Company
“AKVATON”, Ltd

0,400
0,425
0,450
0,475
0,500
0,530
0,560
0,600
0,630
0,670
0,710
0,750
0,800
0,850
0,900
0,950
1,000
1,060
1,120
1,180
1,200
1,250
1,320
1,400
1,450
1,500
1,560
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,120
2,240
2,360
2,500

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,006
0,006
0,006
0,006
0,007
0,007
0,008
0,008
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0,009
0,010
0,010
0,011
0,011
0,012
0,012
0,013
0,013
0,014
0,015
0,015
0,016
0,016
0,017
0,018
0,019
0,020
0,021
0,022
0,024
0,025

0,021
0,022
0,022
0,024
0,024
0,025
0,025
0,027
0,027
0,028
0,028
0,030
0,030
0,032
0,032
0,034
0,034
0,034
0,034
0,035
0,035
0,035
0,036
0,036
0,038
0,038
0,038
0,038
0,039
0,039
0,040
0,040
0,041
0,041
0,042
0,042

0,439
0,466
0,491
0,519
0,544
0,576
0,606
0,649
0,679
0,722
0,762
0,805
0,855
0,909
0,959
1,012
1,062
1,124
1,184
1,246
1,316
1,316
1,388
1,468
1,570
1,570
1,670
1,670
1,772
1,872
1,974
2,074
2,196
2,316
2,438
2,578

   

0,040
0,042
0,042
0,045
0,045
0,047
0,047
0,050
0,050
0,053
0,053
0,056
0,056
0,060
0,060
0,063
0,063
0,065
0,065
0,067
0,067
0,067
0,069
0,069
0,071
0,071
0,071
0,071
0,073
0,073
0,075
0,075
0,077
0,077
0,079
0,079

0,459
0,488
0,513
0541
0,566
0,600
0,630
0,674
0,704
0,749
0,789
0,834
0,884
0,939
0,989
1,044
1,094
1,157
1,217
1,279
1,299
1,349
1,422
1,502
1,556
1,606
1,666
1,706
1,809
1,909
2,012
2,112
2,235
2,355
2,478
2,618
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