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Круглый и прямоугольный медный и алюминиевый провод с бумажной изоляцией

Свойства:

• Отличные электроизоляционные свойства

• Электрическая прочность

• Небольшая толщина изоляции

• Длительный срок службы

• Электрические машины

• Электрические аппараты и трансформаторы

• Высоковольтные масляные трансформаторы и реакторы

Сфера применения:

Размерный ряд: 
Круглые: 2,8 мм - 8,0 мм

Прямоугольные:  5 - 80 мм²

                                    1,4 ≤ (b/a)< 8 

Напряжение пробоя: 

Не нормируется

Электросопротивление:

Медные: 0,01724 Ом*мм²/м

Алюминиевые: 0,0277 Ом*мм²/м 

Относительное удлинение:

Медные: от 30 - 35% и больше

Алюминиевые: от 20 - 26% и больше

ДСТУ EN 1977 - Cu - ETP CW004A

ДСТУ EN 1977 - Cu - ETP1 CW003A 

ДСТУ EN 1977 - Cu - OF CW008A

EN1715 - (Al ≥ 99.7)

Материал проводника:

Класс: 105, 120

Температурный индекс: 105°C, 120°C

• Бумага кабельная

• Бумага высоковольтная трансформаторная

• Бумага электроизоляционная

• Бумага телефонная

Изоляция: 

Котушки: 800/36; 500/36

Упаковка:

IEC 60317-27

ТУ У 27.3-13970259-009:2016 

Спецификация:

ДСТУ ІSО 9001:20015 (ISO 9001:2015, IDT); 

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT); 

ISO 9001:2015.

Производство сертифицировано 
и отвечает требованиям:

Класс 105, 120

Наименование медных проводов:

 
Наименование алюминиевых проводов:

• АПБ

• АПБУ 

• АПБУн

• АПБн

 

• ПБ

• ПБУ 

• ПБУн

• ПБн

 



Таблица размерных характеристик  

ООО “Производственное предприятие
“АКВАТОН”

Production Company
“AKVATON”, Ltd

Провода медные и алюминиевые круглые и прямоугольные с бумажной изоляцией

Диапазон размеров

Круглый, 
мм

Прямо
угольный, 

мм2

Температурный
  класс

Марки
  проводов

Тип изоляции

ПБ
АПБ

105°C

Бумага кабельная и (или) телефонная бумага

120°C

Бумага трансформаторная высоковольтная уплотненная

Бумага трансформаторная высоковольтная уплотненная

Электроизоляционная нагревостойкая бумага

Температурный индекс 105, 120

ПБУ 
АПБУ

ПБУн 
АПБУн

ПБн
АПБн

2,8–8,0 до 80

до 80–

–

до 80

до 80

2,8–8,0

Схема провода

D-d=толщина изоляции

b

a

a-ширина
b-толщина

B

B-b=толщина ізоляции

A

A-a=толщина изоляции

БумагаdD Бумага

D-d=толщина изоляции

b

a

a-ширина
b-толщина

B

B-b=толщина ізоляции

A

A-a=толщина изоляции

БумагаdD Бумага


