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Шина, проволока, пруток медные общего электрического назначения

Свойства:

• Высокая электропроводность

• Высокая механическая прочность

• Высокая коррозионная стойкость

• Высокая пропускная способность

• Длительный срок эксплуатации

• Электропроводник для производства шинопроводов,

шинных сборок, распределительных устройств

• Электродвигатели, тяговые двигатели.

Сфера применения:

Электросопротивление:

Мягкое состояние: 0,01724 Ом*мм²/м

Относительное удлинение:

Мягкое состояние: от 35% и больше

ДСТУ EN 1977 Cu - ETP CW004A

ДСТУ EN 1977 Cu - ETP1 CW003A 

ДСТУ EN 1977 Cu - OF CW008A

Материал проводника:

Без изоляции

Изоляция: 

• Мягкая шина, проволока: 

бухты или отрезки длиной 1000-6000 мм; 

катушки К500/36; K800/36

Упаковка:

ДСТУ EN 13601:2010

Спецификация:

ДСТУ ІSО 9001:20015 (ISO 9001:2015, IDT); 

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT); 

ISO 9001:2015

Производство сертифицировано
и отвечает требованиям:

Наименование продукции:

• Шина мягкая отожженная

• Шина, проволока, пруток жесткие холоднотянутые 

 

Твердость:

Мягкое состояние: НВ, HV: 35-65

Конфигурация углов:

SH: острые

RD: скругленные

CE: плоские бруски с полным округлением



Таблица размерных характеристик

ООО “Производственное предприятие 
“АКВАТОН”

Production Company
“AKVATON”, Ltd

Шина медная мягкая

Размер, мм 
A*B

Ширина, 
мм

Временное
сопротивление

разрыву

Rm, H/мм2, 
минимум

Толщина 
от

Состояние
материала

Относительное
удлинение А, 
%, минимум

Объемное
удельное

электрическое
сопротивление,

Ом*мм2, 
максимум

Твердость*

HB, HV

1,0
1,1
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

5,0-9,0
4,5-9,0

4,0-10,0
3,5-11,0
3,0-15,0
2,8-19,0
2,6-21,0
2,4-23,0
2,4-25,0
2,6-27,0
2,8-29,0
3,0-30,0
3,2-30,0
3,5-30,0
4,0-40,0
4,5-40,0
5,0-40,0
6,0-35,0
6,5-30,0
7,0-30,0
7,0-28,0

35-65 200 35 0,01724 H035 R200

* Показатели нормируются в зависимости от состояния материала, согласно ДСТУ EN 13601

Конфигурация углов шин, проволок, прутков 

Острые углы Округленные углы Плоские бруски с полным
 скруглением

SH RD CE
a a

b bb

a

a-ширина
b-толщина

a-ширина
b-толщина

a-ширина
b-толщина


